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Varování 

 
Modul by m� l být instalován pouze kvalifikovanou osobou. 
 
P�e� t� te pozorn�  tento manuál p�ed zapo� etím instalace 
 
Konstruk� ní zm� ny nebo neautorizované opravy, zejména vým� na obvod�  a komponent�  je 
zakázána. 
 
 
 

Vzhledem k specif ickému charakteru p � enosu dat pou�itím GPRS 

technologie a mo�ných náklad � , je vhodné do konvertoru instalovat SIM 

kartu s tari fem, je� poskytuje p � enos alespo �  10 MB m � sí � n � .  
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Dob�e fungující systém zasílání zpráv je samoz�ejmostí moderních zabezpe� ovacích 
systém� . SATEL poskytuje kompletní výb� r za� ízení ur� ených pro p� íslušný p�enos 
poplachových zpráv p�es rozli� né komunika� ní kanály: pevné telefonní linky, ISDN sít� , 
GSM nebo TCP/IP sít�  Ethernet.  
Konvertor GPRS T1 je za� ízení ur� ené pro pou�ití v zabezpe � ovacích systémech pro 
ú� ely monitoringu a zasílání zpráv p�es GSM sít� . Kódy událostí v telefonním formátu se 
p�evedou do formy, jen� lze p �enést technologií GPRS nebo SMS zprávou. Pou�ití GP RS 
technologie umo� � uje zasílat kódy na monitorovací stanici STAM 2 nebo do konvertoru 
SMET 256. Kódy v SMS formátu lze zaslat do jakékoliv monitorovací stanice, která 
podporuje monitoring prost�ednictvím SMS. Krom�  funkce konverze kódu události, je 
za� ízení schopné oznamovat vznik událostí prost�ednictvím SMS.  
Pro vykonání n� kterých funkcí, je mo�né pou�ít slu�bu CLIP, která umo� � uje identifikaci 
volajícího ú� astníka a p�enesení jeho � ísla. Tak lze generovat testovací p�enosy bez 
jakýchkoliv výdaj� .  
 
 

 
Obr. 1. Základní pou�ití konvertoru. 

 

1. VLASTNOSTI KONVERTORU  

·  Simulace telefonní monitorovací stanice. 

·  P�ijímá kódy v telefonním formátu DTMF (Ademco Express nebo Contact ID). 

·  Konverze a p�eposlání kód�  událostí dv� ma monitorovacím stanicím.  

·  Potvrzení p�ijetí události: 
– Po zaslání SMS zprávy (konverze kódu do SMS formátu); 
– Po potvrzení p�ijetí události monitorovací stanicí (konverze kódu do formy, jen� lze 

zasílat po GPRS); 
– Okam�it �  po doru� ení události (zprávou SMS). 
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·  Schopnost automaticky zm� nit GPRS p�enos na SMS zprávy, pokud vznikne problém s 
GPRS p�enosem. 

·  Zasílání kódovaného p�enosu událostí pou�itím GPRS technologie. 

·  Oznámení prost�ednictvím SMS zpráv o 32 vybraných událostech. 

·  Periodické testovací p�enosy pro ov�� ování dostupnosti konvertoru:  
– Na vybraná telefonní � ísla (s pou�itím SMS zpráv nebo slu�by CLIP); 
– Na monitorovací stanici. 

·  Schopnost generování p�ídavných testovacích p�enos� : 
– Po identifikaci � ísla volajícího (slu�ba CLIP); 
– Po p�ijetí p�íkazu z programu GPRS-SOFT. 

·  Indikátor úrovn�  signálu GSM p�ijatého z SIM300DZ telefonu a indikátor problém�  s 
p�ihlašováním do GSM sít� . 

·  Výstup pro signalizaci problém�  s p�ihlašováním do GSM sít� .  

·  Konfigurace konvertoru: 
– Lokáln�  – p�es RS-232 (TTL) port; 
– Dálkov�  – p�es GSM sí�  (GPRS technologie). 

·  Napájení: 12 V DC (±15%). 

2. POPIS ZÁKLADNÍ DESKY  
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Obr. 2. Pohled na základní desku konvertoru. 

 
Popis pro obrázek 2: 
1 - Zásuvka pro SIM kartu.  Nedoporu� uje se vkládat SIM kartu do zásuvky p�ed 

naprogramováním PIN kódu v modulu. Pokud mají být kódy událostí posílány GPRS 
technologií, musí být na SIM kart�  aktivována slu�ba GPRS. 

2 - LED indikace stavu konvertoru. LED A bliká, kdy� probíhá GPRS p �enos. LED B 
bliká, p�i zasílání SMS zpráv nebo modul volá (CLIP testovací p�enos). Další LED diody 
indikují úrove�  p�ijímaného signálu. LED A a B blikající zárove�  indikují p�ihlašování do 
GSM sít� . V p�ípad�  neúsp� šného p�ihlášení do GSM sít� , blikání dalších LED 
informuje o problémech (viz. obr.3) .  
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3 - RS-232 port (TTL standard)  mo�nost p �ipojení konvertoru k PC (p�ipojení lze 
realizovat kabely zahrnuté v setu a ozna� ené jako DB9FC/RJ-KPL). 

4 - Zdí� ka pro anténu. 
5 - SIM 300DZ telefon (pr � myslový).  
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Obr. 3. P�íklady LED indikace stav� . A (LED A bliká, ostatní LED svítí)  – probíhá GPRS 

p�enos; úrove�  signálu: 3. B (LED B bliká, ostatní LED svítí)  – zasílání SMS nebo 
konvertor volá (CLIP testovací p�enos); úrove�  signálu: 4. C (LED blikají)  – p�ihlašování do 
GSM sít� . D (LED blikají)  – p�ihlašování do GSM sít�  selhalo; chyb� jící SIM karta. E (LED 
blikají)  – p�ihlášení do GSM sít�  selhalo; chyb� jící PIN kód. F (LED blikají)  – p�ihlášení do 

GSM sít�  selhalo; neplatný PIN kód. G (LED blikají)  – p�ihlašování do GSM sít�  selhalo; SIM 
karta byla zablokována po 3 chybných pokusech vlo�i t PIN kód (Pro odblokování SIM karty 

musí být pou�it PUK kód.).  
 
 
Popis svorek: 
+12V - vstup pro napájení (12 V DC ±15%). 
COM - spole� ná zem. 
TIP, RING - svorky pro p�ipojení telefonního komunikátoru úst�edny. 

Poznámka:  Nep�ipojujte telefonní úst�ednu nebo jakékoliv jiné za�ízení simulující 
analogovou telefonní linku ke svorkám TIP a RING.  

FT - typ výstupu OC, indikující problém s p�ihlášením do GSM sít� . Aktivuje se 
p�ibli�n �  po 2 minutách od výskytu problému. Pokud je aktivní, je zkratován na 
spole� nou zem a z� stává v tomto stavu do úsp� šného p�ipojení GSM sít� . 
Problém s p�ipojováním do GSM sít�  m� �e být zp � soben: 
– Nedostupností GSM sít�  (mimo dosah), 
– Chyb� jící nebo poškozená anténa, 
– Vlo�ením chybného PIN kódu, 
– Chyb� jící SIM karta, 
N� které další informace poskytují LED (viz. obr.3). 

3. INSTALACE  

Všechna elektrická propojení provád � jte p � i odpojeném zdroji. 

Za� ízení se nesmí zapínat s odpojenou anténou. 

Modul GPRS-T1 je ur� en pro instalaci do vnit�ních prostor s normální vlhkostí vzduchu. 
P�i výb� ru místa instalace, berte v úvahu silné st� ny, kovové � ásti, atd., které redukují rozsah 
signálu. Instalace v t� sné blízkosti elektrických systém�  se nedoporu� uje, m� �e mít vliv na 
spolehlivost za�ízení. 
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P�i instalaci postupujte následovn� : 
1. P�ipojte anténu do zdí�ky v základní desce. Dejte pozor, a�  nepoškodíte zdí�ku. 
2. P�ipojte svorky TIP a RING z úst�edny ke svorkám TIP a RING konvertoru. 
3. P�ipojte napájení k +12V a svorkám COM. 
4. P�ipojte ke konvertoru po� íta�  p�es RS-232 (TTL) port (viz sekce "Lokální programování 

p�es RS-232"). 
5. Zapn� te napájení zdroje. 
6. Pou�itím programu GPRS-S OFT, nastavte PIN kód pro SIM kartu, která bude 

nainstalovaná v modulu. 
7. Odpojte napájení zdroje. 
8. Vlo�te SIM kartu do zásuvky (viz: Obr. 4). 
9. Zapn� te napájení zdroje. P�ihlášení konvertoru do GSM sít�  m� �e trvat n � kolik minut.  

Poznámka:   Pokud PIN kód SIM karty nesouhlasí s PIN kódem definovaným v nastavení 
konvertoru, nesrovnalost bude indikována prost�ednictvím LED na základní desce (viz. 
obr. 3 P�íklad F) Druhý pokus pou�ití PIN kódu bude za 30 vt e�in. Po t�etím pokusu 
vlo�it nesprávný PIN kód, bude SIM karta blokována.  Pro vlo�ení PUK kódu a 
odblokování SIM karty ji musíte vyndat a vlo�it do mobilního telefonu a odblokovat.  

 
1 2 3

4 5 6

 
Obr. 4. Instalace SIM karty. 

 

4. PROGRAMOVÁNÍ A KONFIGURACE KONVERTORU  

Program GPRS-SOFT slou�í k programování a konfiguraci konvertoru. Pro gram je dodáván 
zdarma se za�ízením. Komunikace mezi programem a konvertorem m� �e být navázána 
lokáln�  nebo dálkov� . Konvertor s továrním nastavením lze konfigurovat pouze lokáln� .  
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4.1 LOKÁLNÍ PROGRAMOVÁNÍ P � ES RS-232 (TTL) PORT 

Sériový port COM po� íta� e musí být p�ipojen k portu RS-232 (TTL) konvertoru na základní 
desce. Kabely pro navázání spojení jsou ozna� eny DB9FC/RJ-KPL. Ozna� te v programu 
GPRS-SOFT COM port po� íta� e, který má být pou�it pro komunikaci s konvertorem . Pro 
zm� nu portu, klikn� te na tla� ítko "konfigurace" (viz: Obr. 5 a popisky) a v okn� , které se 
otev�e, vyberte jeden z dostupných COM port� . Po aktivaci vybraného COM portu, program 
navá�e komunikaci s konvertorem. 

4.2 VZDÁLENÉ PROGRAMOVÁNÍ POU�ITÍM GPRS TECHNOLOGIE  

 V pr � b� hu vzdáleného programování konvertoru, se všechny f unkce, které 
vy�adují pou�ití GSM, vypnou.  

Vzdálené programování je mo�né, pokud je povolena v olba "Vzdálené programování" a jsou 
naprogramovány následující polo�ky:  

– PIN kód; 
– Název p�ístupového bodu (APN) pro internetové p�ipojení GPRS; 
– U�ivatelské jméno pro internetové GPRS p �ipojení; 
– Heslo pro internetové GPRS p�ipojení; 
– IP adresa DNS serveru, který má být pou�it pro ko nvertor (adresa DNS serveru se 

nemusí programovat, pokud adresa po� íta� e je vlo�ena v numerické form �  – 4 
decimální � íslo od sebe odd� lené te� kami);  

– Inicializace kódu pro internetové p�ipojení. 

Poznámka:  APN, u�ivatelské jméno, heslo a adresa DNS serveru  získáte od GSM 
operátora. 

Po� íta� , na kterém bude b� �et program GPRS-S OFT musí mít IP adresu viditelnou 
v internetu (takzvaná ve�ejná IP adresa). Dále, musí být p�esm� rován port sí� ového serveru 
na p�íslušný po� íta� , aby bylo mo�né navázat spojení s po � íta� em.  
Pro navázání komunikace mezi konvertorem a po� íta� em, ud� lejte následující: 
1. Spus� te program GPRS-SOFT. 
2. Klikn� te na tla� ítko "Konfigurace" (viz: Obr. 5 a popisky pro obrázek) a v okn� , které se 

otev�e, vlo�te � íslo TCP portu zvoleného pro komunikaci s konvertorem. Toto � íslo musí 
být zahrnuto v t� le SMS zprávy, která bude zaslána na telefonní � íslo GPRS konvertoru 
pro inicializaci komunikace.  

3. Klikn� te na tla� ítko  (viz Obr. 5). V menu, které se otev�e, vyberte polo�ku "TCP/IP" pro 
aktivaci serveru. 

4. Zašlete SMS zprávu na telefonní � íslo GSM modulu. SMS zpráva by m� la být 
v následujícím tvaru: xxxx=aaaa:p=  ("xxxx" je definovaný kód pro modul pro inicializaci 
komunikace s programem GPRS-SOFT– "Inicializa� ní SMS"; "aaaa" je adresa po� íta� e 
se kterou má modul navázat komunikaci, zobrazena numericky nebo jako jméno, "p" 
ozna� uje � íslo sí� ového portu, p�es který bude navázána komunikace s programem 
GPRS-SOFT). Modul bude p�ipojen k po� íta� i, jeho� adresa byla uvedena v SMS zpráv � .  
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4.3 POPIS PROGRAMU 

4.3.1 HLAVNÍ MENU  
 

 
Obr. 5. Hlavní menu programu GPRS-T1. 

 
Popis pro obrázek 5: 
1 - Otev� ít soubor  – tla� ítko umo� � ující na� tení konfigura� ních dat ze souboru. 
2 - Ulo�it soubor  – tla� ítko pro ulo�ení konfigura � ních dat do souboru.  
3 - � tení  – tla� ítko pro na� tení dat z modulu. 
4 - Zápis  – tla� ítko pro zapsání dat do modulu. 
5 - P� erušit  – tla� ítko pro ukon� ení zapisování/na� ítání dat 
6 - Start testovacího p � enosu – tla� ítko pro spušt� ní zasílání testovacího p�enosu z 

modulu (v p�ípad�  dálkového programování, bude testovací p�enos zaslán a� po 
ukon� ení komunikace s modulem). 

7 - Konfigurace – tla� ítko pro otev�ení okna "P�ipojení". Okno umo� � uje konfiguraci 
parametr�  vztahujících se k re�imu komunikace mezi programem  a modulem: 
– Vyberte port COM po� íta� e, p�es který má být navázáno lokální programování; 
– Vlo�te � íslo TCP portu, který bude pou�it pro vzdálené prog ramování konvertoru. 

Lze vlo�it hodnoty 1 – 65535. 

8 - P� ipojení  – závisí na re�imu komunikace s konvertorem, který  je vybrán tla� ítkem  , 
klikn� te na tla� ítko pro: 
– povolení/zakázání po� íta� ového portu COM (lokální programování p�es port RS-

232); 
– aktivace/deaktivace serveru (dálkové programování pou�itím technologie GPRS a 

protokolu TCP/IP) – kliknutím na tla� ítko se otev�e okno s indikací stavu serveru. 
Barva tla� ítka indikuje p�íslušný stav komunikace: 

–  – zelená – po� íta� ový port COM povolen / server aktivní; 

–  – šedá – po� íta� ový port COM zakázán/ server neaktivní. 
9 - tla� ítko pro výb� r re�imu komunikace s konvertorem: lokální programo vání p�es port 

RS-232 nebo dálkové programování prost�ednictvím GPRS technologie a TCP/IP 
protokolu. 

10 - informace o re�imu komunikace s modulem: 
– COMn (n = � íslo portu COM) – komunikace p�es port RS-232; 
– TCP/IP – komunikace pou�itím technologie GPRS. 

11 - název modulu. 
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12 - verze programu modulu (� íslo verze a datum). 
13 - Úrove�  signálu p�ijímaného GSM anténou. Pokud se nezda�ilo p�ihlášení do GSM 

sít� , bude zde zobrazena ikona  jako indikace problému. 
14 - aktuální úrove�  napájecího nap� tí. 

4.3.2 ZÁLO�KA "GSM  TELEFON, MONITOROVACÍ STANICE"   
 

 
Obr. 6. Zálo�ka "GSM telefon, monitorovací stanice" . 

 

Programování 
Identifikátor komunikace – posloupnost 1 - 8 alfanumerických znak�  pro identifikaci 

modulu. Komunikace mezi programem a modulem je mo�n á, pouze p�i souhlasném 
identifikátoru vlo�eném v tomto poli s identifikáto rem ulo�eným v modulu. V modulu 
s továrním nastavením není p�eprogramován �ádný identifikátor. Komunikace s tako vým 
modulem m� �e je navázána bez vlo�ení jakéhokoliv identifikáto ru v programu, ale jakmile 
je spojení z�ízeno, program automaticky vygeneruje náhodný identifikátor. M� �ete jej ulo�it 
do konvertoru nebo m� �e být vlo�en jiný a ulo�en. 

Vzdálené programování – povolte tuto volbu, zda má být dostupné dálkové programování 
modulu s pou�itím GPRS technologie. 

Iniciující pouze ze seznamu telefonních � ísel pro zasílání zpráv – je-li volba povolena, 
SMS zpráva iniciující vzdálené programování musí být zaslána z telefonu, jeho� � íslo je 
ulo�eno v pam � ti modulu, v seznamu telefonních � ísel pro zasílání zpráv. 

Inicializa � ní SMS – kód, který musí být zahrnut v SMS zpráv�  zaslané na GSM � íslo 
modulu, po té se modul m� �e pokusit p �ipojit k PC, jeho� IP adresa a komunika � ní port 
jsou uvedeny v SMS zpráv� . 

GSM telefon 
PIN – PIN kód SIM karty. 
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Poznámka:  Vlo�ení neplatného PIN zp � sobí blokaci SIM karty. 

� íslo SMS centra – telefonní � íslo SMS centra, které doru� uje SMS zprávy. Vlo�ení � ísla je 
nutné pokud má modul zasílat SMS zprávy. � íslo ulo�ené v modulu musí odpovídat síti, 
ve které GSM telefon pracuje (zále�í to na vlo�ené SIM kart�  v modulu). 

GPRS APN – Jméno p�ístupového bodu pro internetové p�ipojení GPRS 
U�ivatel – u�ivatelské jméno pro internetové GPRS p �ipojení. 
Heslo – heslo pro internetové GPRS p�ipojení. 

Poznámka:   Pokud má být dostupný p�enos dat, musí být nastaveno GPRS APN 
U�ivatelské jméno a heslo. 

DNS server  – IP adresa DNS serveru, kterou bude modul pou�íva t. DNS adresa je d� le�itá, 
pokud je pou�ito zasílání dat p �es GPRS a je-li IP adresa za�ízení, ke kterému je modul 
p�ipojený (monitorovací stanice, po� íta�  s programem GPRS-SOFT) vlo�ena jako jméno. 
Pokud jsou všechny IP adresy v numerické form�  (4 decimální znaky odd� lené te� kami), 
není pot�eba programovat DNS server. 

Monitorovací stanice 1 / Monitorovací stanice 2 

Poznámky: 

·  Pou�itím technologie GPRS, lze posílat kódy událost í na monitorovací stanice STAM-2 
nebo konvertoru SMET-256. 

·  Komunikace konvertoru s PCO, který posílá kódy událostí prost�ednictvím GPRS 
technologie, by m� la být testována v co nejkratších intervalech  (pokud je do polí� ka 
„P�enosový test“ vlo�ena hodnota ni�ší ne� 1 minuta, b ude zaokrouhlena konvertorem na 
1 minutu). Je vhodné zakázat komunika� ní test na monitorovací stanici (vlo�ením hodnoty 
0 do polí� ka „P�enosový test“). 

·  Pokud má konvertor posílat události prost�ednictvím GPRS technologie, m� l by být 
v úst�edn�  naprogramován dostate� ný po� et pokus�  pro p�ipojení k monitorovací stanici. 
Tak bude konvertor mít dostatek � asu na p�ijetí potvrzení p�íjmu z monitorovací stanice. 

·  Zakázáno  – pokud je zvolena tato volba, nebudou kódy událostí zasílány na monitorovací 
stanici. 

·  SMS – pokud je zvolena tato volba, budou kódy událostí zasílány na monitorovací stanici 
ve form�  SMS zprávy. 

·  GPRS – posílání kód�  událostí prost�ednictvím technologie GPRS. 

·  GPRS, SMS p� i poruše GPRS  – pokud je zvolena tato volba, budou kódy událostí na 
monitorovací stanici zasílány prost�ednictvím GPRS, ale pokud posílání sel�e (�ádné 
obdr�ení potvrzení z monitorovací stanice), bude kó d události zaslán ve form�  SMS 
zprávy. 

·  Tel. � íslo (SMS) – GSM telefonní � íslo, které pou�ívá monitorovací stanice pro p �íjem 
SMS zpráv. Musí p�edcházet kód zem� . 

·  Adresa (GPRS) – IP adresa monitorovací stanice. M� �e být vlo�ena jako jméno nebo 
v � íselné form� . 

·  Port  – � íslo TCP portu p�es který je realizována komunikace s monitorovací stanicí. Lze 
vlo�it hodnoty 1 - 65535. Musí odpovídat � íslu nastavenému v monitorovací stanici. 

·  Kódovací klí �  – do tohoto polí� ka vlo�te �et� zec 1 a� 12 alfanumerických znak �  (� ísla, 
písmena a speciální znaky), která ur� í klí�  pro kódování dat, které mají být zaslány na 
monitorovací stanici. A musí být shodný s klí� em nastaveným v monitorovací stanici. 

·  Klí �  za� ízení - �et� zec 1 a� 5 alfanumerických znak � , je� identifikují konvertor. Nastavení 
musí být stejné jako v monitorovací stanici ("ETHM/GPRS"). 
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·  Objektový identifikátor – do tohoto polí� ka vlo�te 4 znaky ( � ísla nebo písmena od A do 
F), která budou slou�it jako identifikátor v pr � b� hu testovacího p�enosu posílaného 
modulem (testovací p�enosy zasílané úst�ednou a dále konvertované m� �ou mít rozdílný 
identifikátor). Nevkládejte hodnotu 0000 (modul nebude zasílat testovací p�enosy do 
monitorovací stanice). Pou�ívání � ísla 0 v identifikátoru není doporu� eno.   

Obdr�et identifikátor automaticky – zvolte tuto kolonku, pokud má být pou�itý identif ikátor 
úst�edny konvertorem pro vlastní testovací p�enosy konvertoru. Povolení této funkce se 
nedoporu� uje, pokud úst�edna pou�ívá n � kolik identifikátor�  pro ú� ely monitorování 
(identifikátor pou�itý pro testovací p �enosy konvertoru bude nov�  pou�it pro úst �ednu, co� 
znamená, �e testovací p �enosy konvertoru mohou být zasílány s rozdílnými identifikátory. 

Simulace stanice 
Tel. � íslo stanice 1 / Tel. � íslo stanice 2 – do tohoto polí� ka vlo�te telefonní � íslo, které je 

nastavené v úst�edn�  pro danou monitorovací stanici (PCO). Konvertor bude simulovat 
p�ijímání kód�  událostí v PCO. Pokud je polí� ko prázdné nebo vlo�ené telefonní � íslo 
nesouhlasí s � íslem p�eprogramovaným v úst�edn� , konvertor potom nebude p�ijímat kódy 
událostí od úst�edny. 

� as Kiss-offu – doba trvání signálu generovaného konvertorem pro potvrzení p�ijetí událostí 
z úst�edny. Vlo�ená hodnota musí vyhovovat nastavením úst �edny (nastavení formátu). 
Lze nastavovat hodnoty v rozmezí 100 – 2550ms (výchozí: 850ms). 

Vypnout napájení telefonní linky p � i poruše GSM – pokud je povolena tato volba, GSM 
telefon konvertoru se nep�ihlásí do GSM sít� , nap� tí simulované na telefonní lince 
konvertorem bude odpojeno (úst�edna zahlásí výpadek telefonní linky). 

SMS formát 
Formát SMS zpráv pro SMS monitoring musí být nastaven podle po�adavk �  PCO. Výchozí 
formát SMS zpráv naprogramovaný v modulu odpovídá továrnímu nastavení monitorovací 
stanice STAM-2 (verze programu 1.2.0 a vyšší). Symboly pou�ité pro programování SMS 
formátu mají následující význam: 
�  - identifikátor; 
�  - ozna� ení události; 
 � - kód události; 
�  - zóna/modul/u�ivatel; 
�  - blok. 
Pro jiné formáty ne� Contact ID je posílán pouze id entifikátor a kód události. Místo ostatních 
informací budou otazníky. 

Telefonní � ísla pro odesílání zpráv a testovací p � enosy 
Je mo�né naprogramovat 4 telefonní � ísla, na která bude modul posílat SMS zprávy p�i p� ijetí 
specifických kód�  událostí, a rovn� � m � �e zasílat testovací p �enosy. V telefonním � ísle musí 
být obsa�en kód zem � .  
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4.3.3 ZÁLO�KA "  P� ENOSOVÝ TEST, ZASÍLÁNÍ SMS"   
 

 
Obr. 7. Zálo�ka " P �enosový test, zasílání SMS". 

 

Testovací p � enosy 
Konvertor zasílá své vlastní testovací p�enosy (bez ohledu na testovací p�enosy zasílané 
úst�ednou a p�eposílané konvertorem). Testovací p�enosy konvertoru m� �ou být posílány 
periodicky v definovaných � asových intervalech, a rovn� � mohou být generovány po 
identifikaci telefonního � ísla volajícího (slu�ba CLIP) nebo po p �ijetí p�íkazu z programu 
GPRS-SOFT. Testovací p�enosy mohou mít formu SMS zpráv zaslaných na zvolená telefonní 
� ísla, mohou být realizovány s pou�itím slu�by CLIP pro vybraná telefonní � ísla nebo m� �ou 
být zasílány ve form�  kódu události na PCO. 
Test p � enosu ka�dé – pokud testovací p�enosy modulu mají mít periodickou povahu, musíte 

naprogramovat za kolik dní, hodin a minut mají být posílány. První testovací p�enos bude 
zaslán po uplynutí nastaveného ulo�eného � asu. 

Poznámka:   Pokud je spušt� n speciální p�enos (pou�ití slu�by CLIP nebo p �íkazu programu 
GPRS-SOFT), doba poslání periodických testovacích p�enos�  bude po� ítána od 
za� átku. 

SMS testu p � enosu – do tohoto polí� ka vlo�te obsah SMS zprávy, která bude posílána jak o 
testovací p�enos modulu na zvolené telefonní � íslo. 

Zaslat test jako událost na monitorovací stanici (P CO) – pokud je povolena tato volba, 
testovací p�enosy konvertoru budou zasílány na PCO. Metoda posílání kód�  událostí 
(SMS, GPRS) zále�í na pravidlech ur � ených pro ka�dé PCO v zálo�ce „GSM telefon, 
Monitorovací stanice“. Je d� le�ité nastavit, jaký má být zasílán kód události. 

Kódy událostí pro testovací p � enosy modulu  
Tabulka umo� � uje definovat kódy, které budou posílány na monitorovací stanice pro 
testovací p�enos modulu. 
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Formát  – formát v jakém bude kód zaslán. Formáty, ze kterých m� �ete vybírat, jsou 4/2 
(pro Ademco Express) nebo CID (Contact ID). Klikn� te 2x na polí� ko formátu pro 
zm� nu zobrazeného formátu. 

Kód  – kód události. Pro formát 4/2 by m� ly být nastaveny 2 znaky (� íslice a písmena od A 
do F), a pro Contact ID – 3 � ísla. V p�ípad�  formátu Contact ID, m� �ete pou�ít editor 
kód� . Pro otev�ení okna editoru kód� , klikn� te na tla� ítko ozna� ené t�emi te� kami, 
dostupné v polí� ku " UDÁLOST ". 

R – polí� ko odkazuje na kód události, který má být zaslán ve formátu Contact ID. P�ídavné 
� íslo ve formátu Contact ID ozna� uje, zda se jedná o novou událost/vypnutí, nebo 
obnovu/zapnutí. Ozna� te toto polí� ko, pokud kód události má ozna� ovat 
obnovu/zapnutí (klikn� te na polí� ko 2x pro ozna� ení/odzna� ení). 

Blok  – polí� ko pro kód události posílaný formátem Contact ID. Do tohoto polí� ka vlo�te 
� íslo bloku, které bude uvedeno ve zpráv�  jako událost na PCO. 

� íslo zóny  – polí� ko pro kód události posílaný formátem Contact ID. Do tohoto polí� ka 
vlo�te � íslo zóny, které bude uvedeno ve zpráv�  jako událost na PCO 

Událost – polí� ko pro kód události posílaný formátem Contact ID. Zobrazuje popis 
událostí, jejich� kód je vlo�en v polí � ku “Kód”. Tla� ítko ozna� ené t�emi te� kami otevírá 
editor kód� . 

Poznámka:  Testovací p�enos bude posílán jako událost, pokud naprogramujete následující 
parametry a volby pro monitorovací stanici: 

– Je aktivováno monitorování prost�ednictvím GPRS (viz sekce "Spušt� ní GPRS 
monitorování") nebo SMS monitorování (viz sekce "Spušt� ní SMS 
monitorování"), 

– Je naprogramovaný objektový identifikátor jiný ne� "0000" nebo je povolena 
mo�nost "Automatické získání identifikátoru", 

– Je naprogramován formát monitorování, 
– Je naprogramován kód události od "00" pro formát 4/2 nebo od "000" pro formát 

Contact ID. 

Testovací p � enosy posílané na telefonní � ísla  
Tabulka pro ur� ení v jaké form�  mají být testovací p�enosy posílány na telefonní � ísla 
naprogramovaná v zálo�ce “GSM telefon, Monitorovací  stanice”. Klikn� te 2x na vybrané 
polí� ko pro ozna� ení/odzna� ení (pokud je polí� ko ozna� eno, je na n� m zobrazen symbol 
“x”) 
SMS – zvolte toto polí� ko, pokud testovací p�enosy mají být posílány na zvolené telefonní 

� íslo ve form�  SMS zprávy.  
CLIP – zvolte toto polí� ko, pokud testovací p�enos konvertoru pro vybrané telefonní � íslo 

má být realizován prost�ednictvím slu�by CLIP (konvertor vyto � í naprogramované � íslo 
a bude se pokoušet 30 vte�in o spojení – � íslo konvertoru bude zobrazeno na telefonu). 

 Poznámka:  Nezvedejte volání modulu, pokud mají být testovací p�enosy CLIP 
provád� ny zdarma. 

Nastavení CLIP 
Tabulka umo� � ující podrobn�  nastavit jak mají být testovací p�enosy CLIP posílány na � ty�i 
telefonní � ísla naprogramované v zálo�ce “GSM telefon, Monitor ovací stanice”. Klikn� te 2x 
na vybrané polí� ko pro ozna� ení/odzna� ení (pokud polí� ko ozna� eno je na n� m zobrazen 
symbol “x”). 
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Potvrzení – ozna� te toto polí� ko, pokud má modul � ekat pro potvrzení o p�ijetí 
testovacího p�enosu prost�ednictvím slu�by CLIP. Pro potvrzení p �ijetí testovacího 
p�enosu CLIP, odmítn� te volání modulu. 

Po� et opakování  – pokud je ozna� eno polí� ko “potvrzení”, testovací p�enos s pou�itím 
slu�by CLIP m � �e volat n � kolikrát. Lze nastavit hodnoty od 1 do 15. Potvrzení p�íjmu 
CLIP testovacího p�enosu zastaví opakování testovacích p�enos� . 

-> SMS – pokud je ozna� eno polí� ko “potvrzení” a p�ijetí CLIP testovacího p�enosu není 
potvrzeno, modul m� �e poslat zprávu “selhání CLIP” na zvolené telefonn í � íslo.  

CLIP 
CLIP spustí test p � enosu  – pokud je povolena tato volba, je mo�né iniciovat  testovací 

p�enosy prost�ednictvím slu�by CLIP. Zavolejte na telefonní � íslo modulu, a jakmile 
uslyšíte vyzván� ní, zav� ste – modul identifikuje telefonní � íslo volajícího a zašle 
testovací p�enos podle p�ednastaveného nastavení 

Zaslat SMS se stavem modulu na CLIP  – pokud je povolena tato volba, je mo�né získat 
informaci o stavu modulu prost�ednictvím su�by CLIP. Zavolejte na � íslo modulu, a jakmile 
za� ne vyzván� ní tak volání zav� ste – modul identifikuje telefonní � íslo volajícího a zašle 
na identifikované � íslo SMS zprávu obsahující následující informace: 
– Název modulu; 
– Verze SW konvertoru (� íslo verze a datum vydání); 
– Aktuální úrove�  p�ijímaného signálu; 
– Aktuální hodnotu napájecího nap� tí. 
– Reagovat na CLIP pouze, pokud je tlf. � íslo v seznamu zasílání zpráv – pokud je 

povolena tato volba, modul bude zasílat testovací p�enosy nebo SMS zprávy 
s informací o stavu, jenom tehdy pokud identifikované � íslo, jedno z � ísel 
naprogramovaných v zálo�ce “GSM telefon, Monitorova cí stanice” v seznamu 
“Telefonní � . pro zprávy a testovací p�enosy”. 

– Poznámka:  Pokud je povolena volba “ Reagovat na CLIP pouze, pokud je tlf. � íslo v 
seznamu zasílání zpráv”, testovací p�enosy a SMS zprávy s informací o stavu za�ízení 
budou posílány modulem ne vícekrát ne� 1x za 10 min ut. 

Zasílání SMS 
Konvertor GPRS-T1 nemusí být pou�it pouze k ú � el� m monitorování, ale i pro zasílání SMS 
zpráv. Lze p�ednastavit obsah a� pro 32 zpráv. SMS zpráva se poš le, pokud konvertor p�ijme 
ur� itý kód události. Zasílání SMS funguje nezávisle na funkci monitorování. 
Zasílání SMS – povolte tuto volbu, pokud má konvertor zaslat informace prost�ednictvím 

SMS zpráv o p�ijetí vybraných monitorovacích kód�  událostí. 
P� idat blok/u�ivatele/ � íslo zóny  do SMS – tato volba odkazuje na kódy událostí ve formátu 

Contact ID. Pokud je tato volba povolena, � íslo bloku a � íslo u�ivatele nebo � íslo zóny, ve 
které událost nastala, automaticky bude p�idána do SMS zprávy zasílané konvertorem, 
která informuje o p�ijetí zvoleného kódu události. 

Identifikátor – identifikátor, který musí být p�ijat spole� n�  s kódem události, aby mohl 
konvertor posílat SMS zprávy. Vlo�te do tohoto polí � ka 4 znaky (� ísla nebo písmena od A 
do F). Pokud je hodnota identifikátoru nastavena na 0000, nedojde k odeslání �ádné SMS 
zprávy. Naprogramováním hodnoty FFFF znamená, �e p �ijetí jakéhokoliv identifikátoru 
spustí zasílání SMS zprávy. 

Formát – formát, ve kterém musí být p�ijat kód události, aby mohl konvertor posílat SMS 
zprávy. M� �ete vybírat z formátu 4/2 (pro Ademco Express) neb o formátu CID (Contact 
ID). Klikn� te 2x na polí� ko formátu pro zm� nu formátu. 

Kód – kód události, jeho� p �ijetím bude zaslána p�ednastavená SMS zpráva. U formátu 
Ademco Express je nutno nastavit 2 znaky (� ísla a písmena od A do F), a 3 � ísla u 
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formátu Contact ID. V p�ípad�  formátu Contact ID m� �ete pou�ít editor kód � . Pro otev�ení 
okna editoru kód� , klikn� te na tla� ítko ozna� ené t�emi te� kami, je� je dostupné v poli 
„UDÁLOST“. 

R – polí� ko odkazuje na kód události, který má být zaslán ve formátu Contact ID. P�ídavné 
� íslo ve formátu Contact ID ozna� uje, zda se jedná o novou událost/vypnutí, nebo 
obnovu/zapnutí. Ozna� te toto polí� ko, pokud kód události má ozna� ovat obnovu/zapnutí 
(klikn� te na polí� ko 2x pro ozna� ení/odzna� ení) 

Události – polí� ko pro kód události posílaný formátem Contact ID. Zobrazuje popis událostí, 
jejich� kód je vlo�en v polí � ku “Kód”. Tla� ítko ozna� ené t�emi te� kami otevírá editor kód�   

T1… T4 – vyberte polí� ka telefon�  (viz. � ísla naprogramované v seznamu “ Telefonní � . pro 
zprávy a testovací p�enosy ” v zálo�ce “GSM telefon, Monitorovací stanic e”), na která mají 
být zasílány SMS zprávy s informací o p�ijetí kódu události. 

SMS – do tohoto polí� ka vlo�te obsah SMS zprávy, která bude zaslána po p �ijetí zvoleného 
kódu události. Zpráva m� �e obsahovat a� 24 znak � . 

4.4 SPOUŠT� NÍ GPRS MONITOROVÁNÍ 

Parametry a volby, které musí být naprogramovány, aby konvertor mohl posílat kódy událostí 
prost�ednictvím technologie GPRS jsou v zálo�ce “GSM tele fon, Monitorovací stanice”. 
1. Vlo�te parametry GPRS komunikace: 

– Název p�ístupového bodu (APN) pro internetové GPRS p�ipojení; 
– U�ivatelské jméno pro internetové GPRS p �ipojení; 
– Heslo pro internetové GPRS p�ipojení; 
– IP adresa DNS serveru, která bude pou�ita v modul u (Adresa DNS serveru se nemusí 

programovat, pokud adresa monitorovací stanice je vlo�ena v numerické form � ). 
2. Konfigurace parametr�  monitorovací stanice (PCO): 

– Vyberte volbu "GPRS"; 
– Vlo�te IP adresu monitorovací stanice (Polí � ko "Adresa (GPRS)"); 
– Vlo�te � íslo TCP portu, p�es který má být realizována komunikace s monitorovací 

stanicí; 
– Vlo�te kódovací klí �  pro data, je� mají být zaslána na monitorovací sta nici; 
– Vlo�te klí �  za�ízení. 

3. Naprogramujte parametry vztahující se k simulaci monitorovací stanice: 
– Vlo�te telefonní � íslo nastavené v úst�edn�  pro monitorovací stanici, která bude 

simulovaná konvertorem; 
– Nastavte dobu trvání signálu generovaného konvertorem pro potvrzení p�íjmu události 

z úst�edny (polí� ko “� as Kiss-offu”; 
– Ur� ete, zda konvertor má simulovat výpadek telefonní linky, pokud sel�e p � ihlášení do 

GSM sít�  (Volba “Vypnout napájení telefonní linky p�i poruše GSM”). 

4.5 SPOUŠT� NÍ SMS MONITOROVÁNÍ 

Všechny parametry a volby, které musí být naprogramované, pokud má konvertor posílat 
p�ijaté kódy událostí prost�ednictvím SMS, jsou v zálo�ce “GSM telefon, Monitor ovací 
stanice”. 
1. Vlo�te telefonní � íslo SMS centra (polí� ko “� íslo SMS centra”). 
2. Nakonfigurujte parametry monitorovací stanice: 

– Vyberte volbu SMS; 
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– Vlo�te GSM telefonní � íslo na kterém bude p�ijímat SMS zprávy monitorovací stanice 
(polí� ko “Tel. � íslo (SMS)”. 

3. Naprogramujte parametry týkající se simulace monitorovací stanice: 
– Vlo�te telefonní � íslo nastavené v úst�edn�  pro monitorovací stanici, která bude 

simulovaná konvertorem; 
– Nastavte dobu trvání signálu, který generuje konvertor pro potvrzení p�ijetí událostí 

z úst�edny (Polí� ko “� as Kiss-offu”); 
– Ur� ete, zda konvertor má simulovat výpadek telefonní linky, pokud sel�e p � ihlášení do 

GSM sít�  (Volba “Vypnout napájení telefonní linky p�i poruše GSM”). 
4. Ur� ete formát SMS zpráv, ve kterém budou posílány p�ijaté kódy událostí na monitorovací 

stanice. 

4.6 SPOUŠT� NÍ ZASÍLÁNÍ SMS  ZPRÁV 

Zasílání SMS zpráv funguje nezávisle na monitorování. Konvertor nemusí mít nastavené 
posílání kód�  událostí na monitorovací stanice (Volba “Zakázáno”) proto, aby oznamoval 
p�ijetí vybraných událostí prost�ednictvím SMS zpráv. V tomto p�ípad� , bude konvertor 
potvrzovat p�ejetí ka�dého kódu události, zatímco bude zasílat p ouze vybrané p�ijaté kódy 
událostí. 
1. Vlo�te telefonní � íslo SMS centra (polí� ko “� íslo SMS centra”). 
2. Naprogramujte parametry vztahující se k simulaci monitorovací stanice (zálo�ka 

“Testovací p�enosy, Zasílání SMS”): 
– Vlo�te telefonní � íslo nastavené v úst�edn�  pro monitorovací stanici, která bude 

simulovaná konvertorem; 
– Nastavte dobu trvání signálu, který generuje konvertor pro potvrzení p�ijetí událostí 

z úst�edny (Polí� ko “� as Kiss-offu”); 
– Ur� ete, zda konvertor má simulovat výpadek telefonní linky, pokud sel�e p � ihlášení do 

GSM sít�  (Volba “Vypnout napájení telefonní linky p�i poruše GSM”). 
3. Vlo�te telefonní � ísla, na která budou zasílány SMS zprávy z konvertoru (tabulka “ 

Telefonní � . pro zprávy a testovací p�enosy” v zálo�ce “GSM telefon, Monitorovací 
stanice”). 

4. Ozna� te kolonku “SMS zpráva” (Zálo�ka “ Testovací p �enosy, Zasílání SMS ”). 
5. V p�ípad�  kód�  událostí p�ijatých ve formátu Contact ID, m� �ete navíc povolit volbu 

“P�idat blok/u�ivatele/ � íslo zóny do SMS” (Zálo�ka “Testovací p �enosy, Zasílání SMS”. 
6. Ur� ete, které události mají být hlášeny p�es konvertor, na která telefonní � ísla a jakým 

typem SMS zprávy (zálo�ka “ Testovací p �enosy, Zasílání SMS ”): 
– Vlo�te identifikátor, který musí být p �ijat spole� n�  s kódem události, aby mohl konvertor 

posílat SMS zprávy (polí� ko “Identifikátor”); 
– Ur� ete formát, ve kterém musí být p� ijat kód události, aby mohl konvertor posílat SMS 

zprávy; 
– Ur� ete kód události; jejím� p �ijetím bude poslána p�ednastavená SMS zpráva (u 

formátu Contact ID, m� �ete pou�ít editor kód � , který je p�ístupný po kliknutí na tla� ítko 
s t�emi te� kami v poli “UDÁLOST”) 

– V p�ípad�  kód�  událostí, které jsou p�ijímané ve formátu Contact ID ur� ete, zda se 
jedná o novou událost/vypnutí nebo obnovu/zapnutí (polí� ko “R”); 

– Vyberte telefonní � ísla, na která budou zasílány SMS zprávy po p�ijetí kódu události 
(polí� ka T1, T2, T3 a T4); 

– Vlo�te obsah SMS zprávy, které bude posláno po p �ijetí zvolených kód�  událostí. 



SATEL GPRS-T1 15 

Poznámka:  Spodní �ádek v programu GPRS-soft zobrazuje informace o posledních 
p�ijatých událostech v konvertoru. Programování je jednodušší, pokud události, které 
mají být zaslány konvertorem, jsou generované z úst�edny. 



16 GPRS-T1 SATEL 

5. TECHNICKÁ DATA  

Napájecí nap� tí .................................................................................................. 12 V DC ±15% 
Proudový odb� r, klidový re�im .................................. ........................................................ 50mA 
Proudový odb� r, max. ..................................................................................................... 180mA 
Po�adovaný výstupní proud zdroje, min. ............ ...................................................................2A 
Jmenovitý proud, FT výstup .............................................................................................. 50mA 
T�ída prost�edí ......................................................................................................................... II 
Rozsah pracovních teplot....................................................................................... -10… +55°C 
Rozm� ry základní desky .......................................................................................... 80 x 57mm 
Hmotnost ............................................................................................................................ 186g 
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